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CAOQ 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome comercial

No. CAS
No. EINECS

No. Do Registo do REACH

Sunpor Lambdapor®
[2.2733-1]

Nenhum considerado.

Nenhum considerado.

Nenhum considerado.

1.2 UtilizagGes relevantes identificadas da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Uso(s) identificado(s)

UtilizagBes desaconselhadas

Utilizado principalmente no fabrico de espumas para isolamento térmico e embalagens.

Nenhum(uma)(s) Conhecido(a)(s).

13 Pormenores acerca do fornecedor da ficha de dados de seguranga

SUNPOR Kunststoff GmbH
Tiroler Stralle 14

3105 St. Polten

Austria / Osterreich

Telefone
FAX

E-mail

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Centro de informagdo antivenenos

++432742 2910
++43 2742 291 40
office@sunpor.at

Servigos de contacto de emergéncia 24 h

National Chemical Emergency Centre (NCEC): Sunpor Kunststoff GmbH — NCEC29003
Europa: +44 1865 407 333 (inglés)

Américas: +1 202 464 2554 (inglés)

Alemanha: +49 89 220 61012 (inglés, alemdo)

+351213303271

Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa, Portugal

ciav.tox@inem.pt

https://www.inem.pt/category/servicos/centro-de-informacao-antivenenos/

https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies
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CAO 2: IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1 Classificagdo da substdncia ou mistura

Regulamento (EC) no. 1272/2008 Nenhum considerado.
(CLP)
2.2 Elementos do rétulo De acordo com o regulamento (EC) no. 1272/2008 (CLP)

®
Nome comercial Sunpor Lambdapor

Pictogramas de perigo Nenhum.

Palavras-sinal Nenhum.

Adverténcias de perigo Nenhum.

Recomendacgdes de prudéncia Nenhum.

Declaragdo de precaugdo auto- P210: Manter afastado do calor/faisca/chama
avaliada aberta/superficies quentes. — Nado fumar.

P233: Manter o recipiente bem fechado.
P243: Evitar acumulagdo de cargas electrostaticas.
P403 + P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
2.3 Outros perigos
Pode causar irritagdo nos olhos, a qual deve cessar apds remogdo do produto. Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a utilizagdo.
O produto contém constituintes com propriedades perigosas em conformidade com a secgdo 3. A avaliagdo da mistura foi revista na sequéncia da atualizagdo da

classificagdo das matérias-primas. Os dados de eluato disponiveis para o produto ndo mostram, dentro do intervalo de solubilidade, quaisquer efeitos agudos nos organismos
aquaticos testados; foram iniciados ensaios complementares para fundamentar a avaliagdo ambiental do produto atual.

CAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substancias

e N&o aplicével

3.2. Mistura
Mistura baseada em: poliestireno (N.2 CAS 9003-53-6), propulsor, agente polimérico-retardante de chama (N.2 CAS 1195978-93-8), grafite

Ingrediente(s) perigoso(s) % (m/m) ndmero-CAS Numero CE N@ de Registo REACH Classificagdo CE No. 1272/2008

Flam. Lig. 1, H224
STOT SE 3, H336

Pentane <5,5 109-66-0 203-692-4 01-2119459286-30
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Flam. Lig. 1, H224
) ) STOT SE 3, H336
2-Metilbutano (isopentano) <15 78-78-4 201-142-8 01-2119475602-38

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Repr. 2, H361fd
<0,22 1889-67-4 217-568-2 01-2119971824-27 Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 1 (M=100), H410

Para as classificagdes ndo descritas na integra nesta segdo, incluindo as classes e frases de perigo, o texto completo esta listado na segdo 16.

1,1'-(1,1,2,2-
Tetramethylethylen)dibenzol
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4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Inalagdo

Contacto com a Pele

Contacto com os Olhos

Ingestdo

Levar as pessoas afectadas pelo vapor para um local arejado. Se os sintomas persistirem, procurar assisténcia
médica.

Lavar a pele com agua e sabdo. Se os sintomas persistirem, procurar assisténcia médica.
limpa, mantendo as pélpebras abertas, pelo menos durante 15 minutos. Se os sintomas persistirem, procurar
assisténcia médica.

E improvével que seja perigoso se engolido. EM CASO DE INGESTAO: N3o provocar o vémito. Obtenha atengdo
médica de imediato se ingerido.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalagdo: Dor de cabega, Tonturas.

Olhos e Contacto com a Pele: Vermelhiddo, Irritagdo.

4.3 IndicacSes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

E improvével que seja necesséario mas se necessario tratar sintomaticamente.

CAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

O produto ndo esta classificado como inflamavel, mas arde em contacto com uma chama ou por exposicdo a altas temperaturas (consultar a Secgdo 9).

5.1 Meios de extingdo

Meios de extingdo adequados

Meios de Extingdo Inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da
substancia ou mistura

Recomendacgbes para o pessoal de combate a
incéndios RecomendagGes para o pessoal de
combate a incéndios

Spray de agua, espuma, p6 quimico ou CO,.

N&o utilizar jactos de agua.

Este produto pode libertar fumos perigosos num incéndio. Produtos de Decomposi¢do Perigosa: Monoxido de
carbono, Diéxido de carbono, estireno, hidrocarboneto alifatico podem produzirse vestigios de brometo de
hidrogénio.

hidrogénio. 5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios Os bombeiros devem usar roupas de
protec¢do completa, incluindo aparelhos de respiragdo auténomos. Vestuario de protecgdo quimica. Manter os
recipientes arrefecidos por pulverizacdo com agua se expostos ao fogo. O armazenamento em recipientes fechados
pode resultar em acumulagdo de concentragdes inflamdveis de pentano.
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(;AO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia

Cuidado - os derrames podem ser escorregadios.

O pentano pode formar uma mistura explosiva com o ar. O vapor de pentano é mais denso que o ar; tenha atengdo a buracos no solo e a espago restritos.
Retirar ou por a salvo todas as fontes de ignigdo. Evitar fricgdo, faiscas e qualquer outro modo de ignigdo. Evitar acumulagdo de cargas electrostaticas.
Utilizar apenas ferramentas antichispa.

6.2 PrecaugBes ambientais

Evitar a entrada em esgotos.

0 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Se for seguro proceder assim: Pequenos derrames: Varrer e apanhar com uma pd para colocar em recipientes de lixo ou sacos de plastico. Transferir para
um recipiente fechado para eliminagdo ou recuperagdo.

Grandes derrames:

Use equipamento de védcuo adequado para uso em locais perigosos para a recolha de materiais derramados, sempre que possivel. Transferir para um
recipiente fechado para eliminagdo ou recuperagao.

6.4 Referéncia para outras secges
Ver Também a Secgdo 8 e 13.

CAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

0 Precaugfes para um manuseamento Providenciar ventilagdo adequada, incluindo extracgdo local apropriada. Ndo respirar os fumos/vapores. Evitar a
seguro criagao de nuvens de pd. Deve ser mantido fora do alcance de chamas desprotegidas e outras fontes de ignigdo.
Extinguir qualquer outro fogo. Retirar ou pdr a salvo todas as fontes de ignigdo. Evitar fricgdo, faiscas e qualquer
outro modo de ignigdo. Ndo deve haver faiscas no sistema eléctrico. Ndo fumar durante a utilizagdo. Evitar
acumulagdo de cargas electrostaticas. Garantir a adequada ligagdo a terra. Evitar a libertagdo para o ambiente.
Antes de proceder a eliminagdo dos residuos deve obter-se autorizagdo das autoridades locais apropriadas.

Perigos do processo Adotar medidas contra a carga eletrostatica. Para evitar o acimulo de eletricidade estdtica e a formagdo de uma
mistura explosiva de pentano e ar, os recipientes devem ser completamente esvaziados durante o processamento.
Altas velocidades de fluxo nas tubagens podem aumentar a carga eletrostdtica. Todas as partes do sistema devem
estar eletricamente ligadas e aterradas. A continuidade elétrica deve ser verificada em intervalos regulares. Devem
ser usados vestuario e calgado antiestaticos.
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7.2 CondigGes de armazenagem segura, O armazenamento em recipientes fechados pode resultar em acumulagdo de concentragdes inflamdveis de
incluindo eventuais pentano. Antes da descarga dos contentores de carga, mantenha as portas abertas e ventile durante uma hora.
incompatibilidades Manter os recipientes bem fechados em local fresco e bem ventilado.

Manter ao abrigo de radiagdes solares directas ou de focos de calor ou de inflamagdo. Manter abrigado da chuva e
de condigBes huimidas. A granel: Manter em atmosfera de gas inerte. Os depdsitos de boca aberta devem ser
cobertos com uma grelha rigida.

Evitar acumulagdo de cargas electrostéticas. Ndo deve haver faiscas no sistema eléctrico. O produto é
normalmente fornecido em caixas de fibras pldsticas octogonais.

Desenho especifico para armazéns ou Os compartimentos de armazenagem devem ser mantidos frescos para reduzir a libertagdo de pentano e providos
recipientes de um sistema adequado de ventilagdo para evitar acumulagdes de pentano. Além disso, devem ser usados
aparelhos de alerta em caso de formagdo de misturas explosivas de pentano/ar.
Ndo deve haver faiscas no sistema eléctrico.

Temperatura de Armazenagem Ambiente.
Materiais incompativeis Evitar armazenamento ou manipulagdo junto com explosivos classe 1 NU.
Recipientes adequados Aco (biddes).

7.3 UtilizagGes finais especificas Utilizado principalmente no fabrico de espumas para isolamento térmico e embalagens.
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CAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controlo
Limites de Exposicdo Ocupacional

Portugal:
109-66-0: pentano 78-78-4: isopentane; 2-methylbutane
Valor TWA 3.000 mg/m3; 1.000 ppm (OEL (EU)) Valor TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indicativo indicativo
Valor TWA 600 ppm (VLE (PT)) Valor TWA 600 ppm (VLE (PT))
Valor TWA 3.000 mg/m3; 1.000 ppm (OEL (PT)) Valor TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (PT))

8.2 Controles da exposi¢do
8.2.1 Controlos de engenharia adequados Utilizar somente em locais bem ventilados.
8.2.2 Equipamento pessoal da protegdo

= Oculos d .
Proteccdo para os olhos / face culos de seguranca

Usar luvas adequadas. Recomendado: Luvas impermeaveis (EN 374). Tempo de duragdo das luvas: consultar a
informagdo fornecida pelo fabricante das luvas. Usar vestudrio de protecgdo adequado.
Sapatos antiestdticos ou botas antiestaticas de seguranga.

Protec¢do da pele (Protegdo da mao/
Outro)

Protecgdo respiratéria

Deve ser usada uma mascara para p6 aprovada se for produzido pé durante o manuseamento.

00}
=t

Perigos térmicos

N&o é aplicavel.

8.2.3 Controlos de Exposicdo Ambiental Devem ser cumpridas as prescri¢cdes da UE e as prescrigdes locais relativas a Substancias Organicas Volateis (SOV),
sempre que aplicdveis a industria EPS.
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CAQ 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estas propriedades sdo as mais importantes.

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma

Cor

Odor

Limiar do Odor (ppm)
pH (Valor)

Ponto de Fusdo
Ponto de Ebuligdo
Ponto de Inflamagdo

Limite Superior de Explosividade (LSE)
Limite Inferior de Explosividade (LIE)

Temperatura de Auto Ignigdo

Taxa de evaporagdo
Inflamabilidade (sélido, gés)

Pressdo de Vapor (mm Hg)
Densidade de Vapor (Ar=1)
Densidade

Densidade de granel
Ponto de Amolecimento
Solubilidade (Agua)
Solubilidade (Outros)

Coeficiente de Parti¢do (n-
Octanol/4gua)

Temperatura de Decomposi¢do
Viscosidade (mPa.s)
Propriedades explosivas

Propriedades oxidantes

9.2 Outras informagdes

Sélido, Granulado de pequenas esferas.
Branco ou colorido

Odor perceptivel.

Ndo estabelecido.

Ndo é aplicavel.

Ndo disponivel.

Ndo disponivel.

<-50 °C (Pentano).

7.8 % (v/v) (Pentano).

1.3 % (v/v) (Pentano).

285 °C (Pentano) (ASTM E-659).

Ndo disponivel.
Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a utilizagdo.

N&o disponivel.

2.5 (Pentano).

1020-1050 kg/m* @ 20 °C (gotas).

cerca de 600 kg/m* @ 20 °C.

70-75 °C (o granulado expandese com a evolugdo do pentano).
Insoluvel.

Soltvel em diluentes arométicos halogenados e cetonas.

Ndo disponivel.

Ndo disponivel.

Ndo estabelecido.

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a utilizagdo.

Ndo oxidante.

Nenhum.

CAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reactividade

Estabilidade quimica

Possibilidade de reacgGes perigosas

Condiges a evitar
Materiais incompativeis

Produto(s) de Decomposi¢do
Perigoso(s)

Estavel em condi¢des normais.

Estavel em condi¢des normais.

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a utilizagdo.

Mantenha longe do calor, fontes de ignigdo e sol directo.

Evitar armazenamento ou manipulagdo junto com explosivos classe 1 NU.

Pentano, mondmero de estireno, mondxido de carbono, brometo de hidrogénio (em caso de incéndio ou durante

corte de arame a quente).
A libertagdo de pentano aumenta com a temperatura. (o granulado expandese com a evolugdo do pentano).
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CAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA

Esta avaliagdo é baseada na informagdo disponivel sobre produtos semelhantes.
11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

11.1.1 Polimero
Toxicidade aguda
- Inalagdo O produto pode libertar vapores de pentano que, para altas concentragdes, pode causar tonturas, cefaleias e
efeitos anestésicos.

- Ingestdo E improvével que seja perigoso se engolido.
- Contacto com a Pele Sem informagao.
- Contacto com os Olhos Sem informagado.
Irritagdo Pode causar irritacdo da pele e dos olhos.
Corrosdo Sem informagao.
Sensibilizagdo O produto contém um componente classificado como sensibilizante cutaneo (Skin Sens. 1B, H317).
Toxicidade por dose repetida Sem informagao.
Carcinogenicidade Sem informagao.
Mutagenicidade Sem informagado.
Toxicidade para a reprodugdo O produto contém um componente classificado como téxico para a reprodugdo, categoria 2 (H361fd).
11.2 Outras informagdes Nenhum.

CAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA

Esta avaliagdo dos perigos para o meio ambiente é baseada na informacdo disponivel para produtos semelhantes.
Este produto contém uma substancia classificada como perigosa para o ambiente.
Contudo, estudos recentes efectuados com organismos aqudticos mostraram que as esférulas de EPS, embora contendo esta substancia, ndo necessitam de ser

classificadas em termos do seu risco ambiental.

12.1 Toxicidade Invertebrados aquaticos:

CE50 (48 h) > 100 mg/I, Daphnia magna (Directriz OECD 202, parte 1, condi¢Bes estaticas) Concentragdo nominal. O produto é pouco
soltvel no meio de teste. Testou-se um eluato. Ndo se observam efeitos téxicos dentro da gama de solubilidade.
Plantas aquaticas:

12.2 Persisténcia e degradabilidade O produto em si ainda ndo foi testado. De acordo com a estabilidade necessaria, o produto ndo é facilmente biodegradavel.
A afirmacdo foi deduzida a partir da estrutura do produto. Pode ser em grande parte eliminado da dgua por meio de
processos abidticos, por exemplo, por separagdo mecanica.

12.3 Potencial de bioacumulagdo O produto tem baixo potencial para bioacumulagdo.

12.4 Mobilidade no solo O produto é essencialmente insoltvel em agua. Os poliestirenos expansiveis submerge em agua fria, podendo flutuar ou
submergir na dgua do mar.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e vPvB  Ndo classificado como PBT ou vPvB
12.6 Propriedades desreguladoras do Nenhum

sistema enddcrino

12.7 Outros efeitos adversos O pentano possui um Potencial de Aquecimento Global muito baixo (<0,00044) e Zero Potencial de Deplegdo do Ozono.
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CAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

As sobras ndo usadas, granulado velho contém pentano residual. No entanto, o produto tem de ser tratado, usando todas as medidas de seguranga usadas para o

material fresco. Ver Também a Secgdo 7.

Métodos de tratamento de residuos

Informag&es adicionais

Reaproveitar ou reciclar sempre que possivel. Remover todas as embalagens, recuperagdo ou eliminagdo dos
desperdicios. A eliminagdo normal é via incineragdo operada por uma empresa especializada acreditada.Métodos
de tratamento de residuos

Eliminar de acordo com a legislagdo local, regional ou nacional.

CAO 14: INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPORTE

14.1

14.2

O nlimero ONU

Nome Préprio de Embarque

Classes de perigo para efeitos de
transporte

Grupo de Embalagem

Perigos para o ambiente

Precaug®es especiais para o
utilizador

Transporte a granel em conformidade
com o anexo Il da Convengdo
MARPOL 73/78 e o Cédigo IBC

Informag&es adicionais

Etiqueta(s) de perigos

Transporte maritimo (IMDG)

Transporte de ar (ICAO/IATA)

UN2211

GRANULADOS DE POLIMEROS, EXPANSIVEIS, formando vapores inflamaveis.

I

Nenhum.

N&o classificado como Poluente Marinho.

633: Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignigdo.

Transporte ou transferéncia dentro das instalagdes da fabrica: relativamente aos procedimentos internos e
informagdo fornecida por este documento.

Transporte ou transferéncia fora das instalagdes da fabrica: Cumprir as exigéncias prescritas nas normas sobre
transporte de mercadorias perigosas e as recomendagdes do fabricante sobre carregamento, transporte,
descarregamento seguro do material.

N&o é aplicavel.

Nudmero de Identificagdo de Perigo: 90.
Cddigo de restrigdo em tuneis: D/E.
IMDG EMS F-A, S-I.

etiqueta de perigos de classe 9 NU.
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CAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 Regulamentagdo/legislagdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranga e ambiente

As microparticulas de polimero sintético fornecidas estdo sujeitas as condi¢bes estabelecidas na entrada 78 do anexo XVII do Regulamento (CE) n.2 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho.

Directiva 94/62/EC relativa a embalagens e residuos de embalagens
Esta subsegdo descreve informagdo regulamentar aplicavel que ndo estd mencionada em outras se¢des desta ficha de segurancga

15.2 Avaliagdo da seguranga quimica Avaliagdo da segurancga quimica ndo é necessaria. cendrios de exposicdo de componentes registrados estdo
disponiveis mediante pedido.

CAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Adicionalmente a informagdo indicada na Ficha de Dados de Seguranga, deve ser consultada a 'Informagdo Técnica' do produto

Descri¢es detalhadas incluindo as classes e frases de perigo, se mencionadas na se¢do 2 ou 3:

Asp. Tox. Perigo por aspiragdo

Flam. Liq. Liquidos inflaméaveis

STOT SE Toxicidade especifica em determinados orgdos (exposi¢cdo Unica)
Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquatico - efeito cronico

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea

H304 Pode ser fatal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea

H361fd Suspeito de afectar a fertilidade. Suspeito de afectar o nascituro
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

¢ Dados alterados a partir da versdo anterior
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Acredita-se que a informacdo incluida nesta publicagdo ou, de outra forma, fornecida aos Utilizadores, é correcta e é fornecida em boa fé, mas cabe aos Utilizadores
assegurarem-se de que o produto é apropriado para o fim que lhe vdo dar. A SUNPOR Kunststoff ndo oferece qualquer garantia quanto a adaptabilidade do produto
a qualquer fim em particular e qualquer garantia ou condigdo (legal ou outra) sugerida é excluida, excepto nos casos em que a exclusdo seja contrariada por lei. A

SUNPOR Kunststoff ndo aceita qualquer responsabilidade legal por perdas e danos (que ndo sejam danos pessoais ou morte causados por produtos defeituosos, se
isso for provado), resultantes de fundamentagdo nesta informagdo. Ndo se deve pressupor que ndo sdo infringidas quaisquer Patentes, Direitos de Autor e Designs.

Anexo a Ficha de Dados de Seguranca N&o existe informagdo disponivel.
alargada (eSDS)



