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EPSand more ...

lambdapor®

Graues EPS

Typenubersicht

Typische Empfohlener
KorngrofBe Dichtebereich

:{e]»1V] q) Block Formteil Flammschutz Dammleistung

Typische Anwendungen

AuBendammung (WDVS, hinterlUftete Fassade); Dammung

> ® v v - - 3
lambdapor® 750 gen2 oo 11-18mm 11-18 kg/m fUr Steildach, Flachdach, Dachbdden, Decken und Boden
> lambdapor® 750 Passivhausdammung;
v v _ _ 3 b
premium gen2 —— LS A =US e Anwendungen, die den besten Dammwert erfordern
> lambdapor® 753 v v v 000 0.7-13 mm - 25 kg/m?® Passivhaus- und Hohlraumdammung im Einblasverfahren;

premium gen2 Anwendungen, die den besten Dammwert erfordern

Schalungselemente (z.B. ICF); Formteile fUr Bauanwendun-
> lambdapor® 753 v v v o0 0,7-1,3mm 11-30 kg/m?* gen (z.B. Rollladenkasten, Aufsparrenddmmung);
Dammelemente mit erhohter mechanischer Belastung

>~ lambdapor® 753 Zahlreiche Anwendungen, die den besten Dammwert

v v v - - 3
premium oee 07-13mm 11-25kg/m erfordern; Hohlraumdéammung im Einblasverfahren
Bauanwendungen, die eine geringe Wasseraufnahme
> ® v v = = €
SUEC e .e Q7= i 282 i erfordern (z.B. Umkehrdach, Perimeterddmmung)
> lambdapor®750 STD v 000 11-18 mm 11-18 kg/m® Verbesserte Lambda-Dammanwendungen ohne spezielle

premium Flammschutzanforderungen (z.B. Doublageanwendungen)

Bitte beachten: Bei den Angaben handelt es sich um typische Werte. Die Materialspezifikationen kdnnen den Technischen Merkblattern entnommen werden.
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