sunp-r

EPSand more ...

more than EPS

Speziallésungen

Typenubersicht

: Typische Empfohlener .

PRODUKT Block  Formteil Flammschutz KorngréBe Dichtebereich Farben Typische Anwendungen
powerpor® 2 v v 1,0-1,6 mm 13-30 kg/m?* weil3 Block und Grofformteile hoherer Festigkeit
powerpor® 3 v 0,7-11mm 18 - 30 kg/m® weil3 Spezialtype fur Formteile hoherer Festigkeit

> terrapor®3 v v v 0,6-11mm 20 - 40 kg/m® weif, blau, grun, Perimeterddammung, schnellkihlend

rosa, anthrazit, gelb
: Perimeterdammung, schnellkiihlend

> ® v v _ _ 3 , b
terrapor® 4 075 =0 i 2=l B Formteile mit geringer Wandstarke
roofpor® v v 0,6-11mm 25 - 35 kg/m’ weil3, blau, grin Perimeterdammung, Umkehrdach
suncolor® PPE v 0,6-1,2mm 25-150 kg/m?® grau Hochtemperaturanwendungen

Einsatzfertig fir Formteilmaschinen:

sunpor® HP150 v v 1,4-315mm 150 kg/m? anthrazit
> lambdalit® 230 v v 1,8 -3,55mm 230 kg/m® anthrazit Hochfeste, verschraubbare Formteile
> lambdalit® 320 v v 1,8-315mm 320 kg/m® anthrazit mit hohem Dammwert
> lambdalit® 410 v v 1,8-315mm 410 kg/m? anthrazit

Bitte beachten: Bei den Angaben handelt es sich um typische Werte. Die Materialspezifikationen kdnnen den Technischen Merkblattern entnommen werden.
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